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44 . . . . . HOUTCONSTRUCTIES
. . . . . .....
. . . . . .....
. . . . .

440 . . . . . ALGEMEEN
. . . . . .....
. . . . . .....
. . . . .

4421 . . . . . Aanbrengen houtconstructies
. . . . . .....
. . . . . .....
. . . . .

442110 432199 . . . . . Aanbrengen houtelementen st 0,00 V
. . . . . .....
. . . . . Aanbrengen houtelementen
. . . . . .....
. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van
. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
. . . . .
. . . . . - Type element: balk
. . . . . # of
. . . . . - Type element: plank
. . . . . # of
. . . . . - Type element: plaat
. . . . . # of
. . . . . - Type element: ......
. . . . . # type element vermelden en de eenheid opnemen in
. . . . . de kolom eenheid.
. . . . .
. . . . . .....
. . . . . # Specificaties vermelden, zoals afmetingen en
. . . . . toleranties van afmetingen.
. . . . .
. . . . . Toe te passen hout: .....
. . . . .
. . . . . Sterkteklasse: .....
. . . . . # Voor de sterkteklasse moet een keuze worden
. . . . . gemaakt uit: C18, C24 (onbehandeld naaldhout);
. . . . . D24, ..., D40, D50, D60, D70, D75*, ...
. . . . . (hardhout) (*toelichting: hout met een
. . . . . sterkteklasse hoger dan D70 dient speciaal
. . . . . gesorteerd te worden; informeer vooraf naar de
. . . . . levermogelijkheden) of C18, C24 (gemodificeerd
. . . . . naaldhout) conform NEN-EN 338.
. . . . .
. . . . . Duurzaamheidsklasse: .....
. . . . . # Voor de duurzaamheidsklasse moet een keuze
. . . . . worden gemaakt uit klasse DC3, klasse DC2 of
. . . . . klasse DC1 conform NEN-EN 350.
. . . . .
. . . . . Kwaliteitscategorie: .....
. . . . . # Kwaliteitscategorie conform NEN 5493 vermelden
. . . . .
. . . . . .....
. . . . . # Productinformatie vermelden.
. . . . . # Indien gekozen wordt uit Sterkteklasse C18, C24
. . . . . (gemodificeerd naaldhout) kan een omschrijving
. . . . . van de modificatie worden gemaakt; tevens kan dit
. . . . . ook invloed hebben op de (verkrijgbare)
. . . . . houtafmetingen.
. . . . .
. . . . . Afmetingen: .....
. . . . . # Afmetingen vermelden.
. . . . . # De afmetingen en beschikbaarheid van het
. . . . . product dienen te worden gecontroleerd bij de
. . . . . leverancier; zie www.houtdatabase.nl
. . . . .
. . . . . - Verbindingen middels lijmverbinding
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. . . . . .....

. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van

. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.

. . . . . # Type lijm vermelden.

. . . . . # Relevante productinformatie vermelden.

. . . . .

. . . . . # of

. . . . . - Verbinding middels mechanische verbinding

. . . . . .....

. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van

. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.

. . . . . # Type verbindingsmiddel vermelden.

. . . . . # Diameter verbindingsmiddel vermelden.

. . . . . # Relevante materiaaleigenschappen van de

. . . . . verbindingsmiddelen vermelden, zoals

. . . . . conservering, treksterkte, vloeimoment of

. . . . . boutkwaliteit.

. . . . .

. . . . . # of

. . . . . - Verbinding middels timmermansverbinding

. . . . . .....

. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van

. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.

. . . . . # Type timmermansverbinding vermelden.

. . . . .

. . . . . # of

. . . . . - Verbinding middels combinatieverbinding

. . . . . .....

. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van

. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.

. . . . .
442120 432199 . . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde houtelementen. st 0,00 V

. . . . . .....

. . . . . Aanbrengen vooraf vervaardigde houtelementen.

. . . . . .....

. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van

. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.

. . . . .

. . . . . - Type element: ligger

. . . . . .....

. . . . . # Opbouw van de ligger vermelden.

. . . . .

. . . . . # of

. . . . . - Type element: kolom

. . . . . .....

. . . . . # Opbouw van de kolom vermelden.

. . . . .

. . . . . # of

. . . . . - Type element: dak

. . . . . .....

. . . . . # Opbouw van het dak vermelden.

. . . . .

. . . . . # of

. . . . . - Type element: wand

. . . . . .....

. . . . . # Opbouw van de wand vermelden.

. . . . .

. . . . . # of

. . . . . - Type element: vloer

. . . . . .....

. . . . . # Opbouw van de vloer vermelden.

. . . . .

. . . . . # of

. . . . . - Type element: leuningwerk

. . . . . .....

. . . . . # Opbouw van het leuningwerk vermelden.

. . . . .

. . . . . # of
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. . . . . - Type element: trap

. . . . . .....

. . . . . # Opbouw van de trap vermelden.

. . . . .

. . . . . # of

. . . . . - Type element: ......

. . . . . # type element vermelden.

. . . . . .....

. . . . . # Opbouw van het element vermelden.

. . . . .

. . . . . .....

. . . . . # Specificaties vermelden, zoals afmetingen en

. . . . . toleranties van afmetingen.

. . . . .

. . . . . Toe te passen hout: .....

. . . . .

. . . . . Sterkteklasse: .....

. . . . . # Voor de sterkteklasse moet een keuze worden

. . . . . gemaakt uit: C18, C24 (onbehandeld naaldhout);

. . . . . D24, ..., D40, D50, D60, D70, D75*, ...

. . . . . (hardhout) (*toelichting: hout met een

. . . . . sterkteklasse hoger dan D70 dient speciaal

. . . . . gesorteerd te worden; informeer vooraf naar de

. . . . . levermogelijkheden) of C18, C24 (gemodificeerd

. . . . . naaldhout) conform NEN-EN 338;

. . . . . of GL 24 h, GL 36 c (gelamineerd naaldhout)

. . . . . conform NEN-EN 14080, voor de sterkteklasse van

. . . . . gelamineerd hardhout dient bij de leverancier

. . . . . geïnformeerd te worden naar de mogelijkheden.

. . . . .

. . . . . Duurzaamheidsklasse: .....

. . . . . # Voor de duurzaamheidsklasse moet een keuze

. . . . . worden gemaakt uit klasse DC3, klasse DC2 of

. . . . . klasse DC1 conform NEN-EN 350.

. . . . .

. . . . . Kwaliteitscategorie: .....

. . . . . # Kwaliteitscategorie conform NEN 5493 vermelden

. . . . .

. . . . . .....

. . . . . # Productinformatie vermelden.

. . . . . # Indien gekozen wordt uit Sterkteklasse C18, C24

. . . . . (gemodificeerd naaldhout) kan een omschrijving

. . . . . van de modificatie worden gemaakt; tevens kan dit

. . . . . ook invloed hebben op de (verkrijgbare)

. . . . . houtafmetingen.

. . . . .

. . . . . Afmetingen: .....

. . . . . # Afmetingen vermelden.

. . . . . # De afmetingen en beschikbaarheid van het

. . . . . product dienen te worden gecontroleerd bij de

. . . . . leverancier; zie www.houtdatabase.nl

. . . . .

. . . . . - Verbinding middels lijmverbinding

. . . . . .....

. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van

. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.

. . . . . # Type lijm vermelden.

. . . . . # Relevante productinformatie vermelden.

. . . . . # Vermelden relevante uitvoeringsaspecten, zoals

. . . . . opschuren van het hout.

. . . . .

. . . . . # of

. . . . . - Verbinding middels mechanische verbinding

. . . . . .....

. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van

. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.

. . . . . # Type verbindingsmiddel vermelden.

. . . . . # Diameter verbindingsmiddel vermelden.
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. . . . . # Relevante materiaaleigenschappen van de

. . . . . verbindingsmiddelen vermelden, zoals

. . . . . conservering, treksterkte, vloeimoment of

. . . . . boutkwaliteit.

. . . . . # Vermelden relevante uitvoeringsaspecten, zoals

. . . . . voorboren van het hout.

. . . . .

. . . . . # of

. . . . . - Verbinding middels timmermansverbinding

. . . . . .....

. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van

. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.

. . . . . # Type timmermansverbinding vermelden.

. . . . .

. . . . . # of

. . . . . - Verbinding middels combinatieverbinding

. . . . . .....

. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van

. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.

. . . . .

. . . . . Toe te passen metalen verbinding- of

. . . . . opleghulpstukken: .....

. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van

. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.

. . . . . # Relevante materiaaleigenschappen van de

. . . . . verbindingsmiddelen vermelden, zoals

. . . . . conservering, treksterkte of boutkwaliteit.

. . . . .

. . . . .
442130 432199 . . . . . Bewerken hout st 0,00 V

. . . . . .....

. . . . . Bewerken hout

. . . . . .....

. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van

. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.

. . . . .

. . . . . - Boren van gaten in hout

. . . . . .....

. . . . . # bijzonderheden zoals diameter en diepte

. . . . . vermelden

. . . . .

. . . . . # of

. . . . . - Zagen van hout

. . . . . .....

. . . . . # bijzonderheden vermelden.

. . . . .

. . . . . # of

. . . . . - Frezen van hout

. . . . . .....

. . . . . # bijzonderheden zoals breedte en diepte

. . . . . vermelden

. . . . .

. . . . . # of

. . . . . - Schuren van hout

. . . . . .....

. . . . . # bijzonderheden zoals korrelgrootte schuurpapier

. . . . . vermelden.

. . . . .

. . . . .
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442140 432199 . . . . . Aanbrengen verbindingsmiddelen. st 0,00 V
. . . . . .....
. . . . . Aanbrengen verbindingsmiddelen.
. . . . . .....
. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van
. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
. . . . .
. . . . . - Verbindingen middels lijmverbinding
. . . . . .....
. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van
. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
. . . . . # Type lijm vermelden.
. . . . . # Relevante productinformatie vermelden.
. . . . .
. . . . . # of
. . . . . - Verbinding middels mechanische verbinding
. . . . . .....
. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van
. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
. . . . . # Type verbindingsmiddel vermelden.
. . . . . # Diameter verbindingsmiddel vermelden.
. . . . . # Relevante materiaaleigenschappen van de
. . . . . verbindingsmiddelen vermelden, zoals
. . . . . conservering, treksterkte, vloeimoment of
. . . . . boutkwaliteit.
. . . . .
. . . . . # of
. . . . . - Verbinding middels timmermansverbinding
. . . . . .....
. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van
. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
. . . . . # Type timmermansverbinding vermelden.
. . . . .
. . . . . # of
. . . . . - Verbinding middels combinatieverbinding
. . . . . .....
. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van
. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
. . . . .

442150 432199 . . . . . Aanbrengen opleggingen st 0,00 V
. . . . . ....
. . . . . Aanbrengen opleggingen
. . . . . .....
. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van
. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
. . . . . # Vermelden afmetingen en type oplegging
. . . . .

4431 . . . . . Uitvoeren ontwerpwerkzaamheden houtconstructies
. . . . . .....
. . . . . .....
. . . . .
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443110 433199 . . . . . Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. # EUR 0,00 N
. . . . . # Product vermelden
. . . . . Indien de aannemer ontwerpwerkzaamheden moet
. . . . . uitvoeren, dan kan de bestekschrijver deze
. . . . . werkzaamheden met behulp van deze hoofdcode in
. . . . . een bestekpost opnemen. De gespecificeerde
. . . . . ontwerpwerkzaamheden moeten gebeuren binnen het
. . . . . kader van de in het bestek vermelde
. . . . . ontwerpnormen. Daarbij wordt verwezen naar de
. . . . . toelichting op lid 03 van artikel 43.13.01 ‘Van
. . . . . toepassing zijnde bepalingen’.
. . . . . ## NB.Ontwerpwerkzaamheden zijn geplaatst onder
. . . . . de vrije hoofdcode 433199 van staalconstructies,
. . . . . dit omdat er geen andere vrije hoofdcode past bij
. . . . . ontwerpwerkzaamheden. ##
. . . . . Uitvoeren van ontwerpwerkzaamheden t.b.v. #
. . . . . - Op basis van de volgende randvoorwaarden: ......
. . . . . # Randvoorwaarden vermelden. Tekeningen vermelden.
. . . . . Eventueel toe te passen normen vermelden.
. . . . . Eventueel verwijzen naar artikelen in deel 3 van
. . . . . het bestek, of verwijzen naar een bijlage bij het
. . . . . bestek.
. . . . . - Te leveren berekeningen: ......
. . . . . # Berekeningen vermelden, of verwijzen naar
. . . . . artikelen in deel 3 van het bestek, of verwijzen
. . . . . naar een bijlage bij het bestek.
. . . . . - Te leveren tekeningen: ......
. . . . . # Tekeningen vermelden, of verwijzen naar
. . . . . artikelen in deel 3 van het bestek, of verwijzen
. . . . . naar een bijlage bij het bestek.
. . . . . - Overeenkomstig de volgende aanvullende eisen:
. . . . . ......
. . . . . # Relevante eisen uit EN en NEN (product)normen
. . . . . vermelden, of verwijzen naar artikelen in deel 3
. . . . . van het bestek, of verwijzen naar een bijlage bij
. . . . . het bestek.
. . . . . - Maken berekeningen en tekeningen t.b.v. (vooraf
. . . . . vervaardigde) houtelementen volgens
. . . . . bestekspostnr(s). ......
. . . . . # Bestekspostnr(s). vermelden. Eventueel eisen
. . . . . vermelden. Eventueel verwijzen naar bepalingen in
. . . . . deel 3 of naar een aan het bestek toe te voegen
. . . . . bijlage.
. . . . . - Berekeningen in .....-voud en tekeningen in
. . . . . ...... -voud aan de directie verstrekken ......
. . . . . weken voor aanvang van de werkzaamheden aan de
. . . . . desbetreffende onderdelen.
. . . . . # Bijzonderheden vermelden.
. . . . .

4471 . . . . . Inspecties
. . . . . .....
. . . . . .....
. . . . .
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447110 432199 . . . . . Uitvoeren inspecties. keer 0,00 V
. . . . . .....
. . . . . Uitvoeren inspecties.
. . . . . .....
. . . . . # Locaties van het te inspecteren onderdeel
. . . . . aanngeven (met vermelding van tek.nrs.) en
. . . . . bijzonderheden vermelden.
. . . . . .....
. . . . . # Te inspecteren onderdeel aanduiden
. . . . . (houtconstructies, verbindingen, bestaande
. . . . . situatie, onderhoudstoestand, …)
. . . . . # Aan de inspectie te stellen eisen vermelden
. . . . .
. . . . . - Visuele inspectie
. . . . .
. . . . . # of
. . . . . - Mechanische inspectie
. . . . .
. . . . . # of
. . . . . - Optische inspectie met hulpmiddel
. . . . .

56 . . . . . CONSERVERINGSWERKEN
. . . . . .....
. . . . . .....
. . . . .

5631 . . . . . Verfsystemen op hout, nieuwbouw
. . . . . .....
. . . . . .....
. . . . .

563110 562399 . . . . . Conserveringsysteem op hout m2 0,00 V
. . . . . .....
. . . . . Conserveringsysteem op hout
. . . . . .....
. . . . . # Situering in het werk (met vermelding van
. . . . . tek.nrs.) en bijzonderheden vermelden.
. . . . . # Vermelden type conservering
. . . . .
. . . . . Voorbehandeling: .....
. . . . . # voorbehandeling ondergrond vermelden
. . . . . - 1e laag:
. . . . . grondverf: .....
. . . . . laagdikte: .....
. . . . . - 2e laag:
. . . . . grondverf: .....
. . . . . laagdikte: .....
. . . . . - 3e laag:
. . . . . dekverf: .....
. . . . . laagdikte: .....
. . . . . - 4e laag:
. . . . . dekverf: .....
. . . . . laagdikte: .....
. . . . .

9 . . . . . Staartposten
. . . . . .....
. . . . . .....
. . . . .

91 . . . . . Eenmalige kosten
. . . . . .....
. . . . . .....
. . . . .
. . . . . .....
. . . . .
. . . . . .....
. . . . .
. . . . . .....
. . . . .
. . . . . .....
. . . . .
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. . . . . .....

. . . . .
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HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 01 Algemene bepalingen

01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen

01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk
vastgesteld in januari 2015, hierna te noemen 'de Standaard', uitgegeven door de
Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de
Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze op de dag van
aanbesteding luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen
uitsluitend via de CROW-website (www.crow.nl).
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden vanaf de
RAW-website: www.crow.nl/raw.

01 14 Bouwstoffen

01 14 06 Te leveren hout en houtproducten

01 Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, voor zover dit dient
ten behoeve van de uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft,
moet voldoen aan de Dutch Procurement Criteria for Timber. Hierbij geldt dat het
hout voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor duurzaam
bosbeheer, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008
vastgesteld door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2.
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder “Documents".

02 De aannemer overlegt de directie een verklaring dat het door hem te leveren hout of
houtproducten voldoet aan de in het vorige lid gestelde eis. Bij deze verklaring
wordt gevoegd:
1. Een verklaring waarin wordt aangegeven onder welk certificatiesysteem het

hout wordt geleverd en waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid gestelde eis
wordt voldaan.

of
2. Een bewijs, voorzien van uitgebreide, gedocumenteerde en op authenticiteit

verifieerbare gegevens en informatie waaruit blijkt dat aan de in het vorige lid
gestelde eis wordt voldaan.

03 Indien het hout geleverd wordt onder een certificatiesysteem wordt in ieder geva
laan de eis voldaan, indien:
a. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het betreffende

certificatiesysteem heeft toegelaten tot het inkoopbeleid
of
b. De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) heeft geoordeeld dat

het certificatiesysteem voldoet aan de Dutch Procurement Criteria for Timber,
waarbij geldt dat het voldoet aan ten minste zeven van de negen principes voor
duurzaam bosbeheer.

Een overzicht van toegelaten en beoordeelde certificatiesystemen zijn te vinden op
www.inkoopduurzaamhout.nl en www.tpac.smk.nl.
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04 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet
getoetst zijn door TPAC kan de aannemer gebruik maken van de volgende
onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber

Procurement Requirements;
- TPAC-documents for assessing certification systems (Category A)

- Annex I: User Manual TPAC;
- Assessment matrix for system managers;
- Application form for system managers.

Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl.

05 Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs als bedoeld in lid 02 sub 2, kan de
aannemer gebruik maken van de volgende onderling samenhangende documenten:
- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber

Procurement Requirements;
- Documents for Category B evidence;

- Annex II: Category b evidence;
- Appendix 1: Checklist Supply Chain;
- Appendix 3 to Annex II Checklist Sustainable Forest Management inclusief

Guidance.
Deze documenten zijn te vinden op www.inkoopduurzaamhout.nl en
www.tpac.smk.nl.
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44 Houtconstructies

44 1 Houtconstructies

44 12 Eisen en uitvoering

44 12 01 Ontwerpeisen houtconstructies blootgesteld aan weer en wind

01 De constructie zodanig ontwerpen dat geen (hemel)water kan blijven staan en/of
geen capillair vocht kan intrekken.
## LID 01 IN ALLE GEVALLEN OPNEMEN INDIEN DE AANNEMER

(DETAIL)ONTWERPWERKZAAMHEDEN MOET UITVOEREN.

02 Kopse vlakken van hout afschermen tegen vocht.
## LID 02 ALLEEN OPNEMEN INDIEN DE AARD VAN DE CONSTRUCTIE

HIERTOE AANLEIDING GEEFT.

03 Bij toepassing van een houten vlak tegen een ander houten vlak een afstand van
ten minste 8 mm aanhouden.
## LID 03 ALLEEN OPNEMEN INDIEN DE AARD VAN DE CONSTRUCTIE

HIERTOE AANLEIDING GEEFT.

04 Bij de detaillering moet het rapport CUR-rapport 213 Hout in de GWW-sector,
oktober 2013, Stichting CUR, Gouda in acht worden genomen.

05 Een schatting van de levensduur van houten constructiedelen moet worden
gemaakt aan de hand van de duurzaamheidsklasse en de gebruikersklasse
volgens het rapport Nieuwe houtsoorten voor de waterbouw - Constructiedetails en
duurzaamheid, mei 2004, FSC Nederland, Driebergen.

06 De kwaliteit van hout moet voldoen aan de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 5493 -
Kwaliteitsrichtlijnen voor hardhout in weg- en waterbouwkundige werken, april 2010.

07 De milieubelasting, in de vorm van Milieu Kosten Indicator (MKI), moeten worden
bepaald aan de hand van de Nationale Milieudatabase of aan de hand van
DuboCalc.

44 15 Bijbehorende verplichtingen
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44 15 01 Ontwerpwerkzaamheden

01 De aannemer dient de resultaten van in het bestek vermelde
ontwerpwerkzaamheden van een onderdeel van de houtconstructie in tweevoud in
bij de directie, uiterlijk 20 werkdagen, of het in overleg met de directie vastgestelde
aantal werkdagen, voordat met de uitvoering van het desbetreffende onderdeel
wordt begonnen. De berekeningsmethode moet zijn toegelicht.

02 De directie beslist zo spoedig mogelijk omtrent de acceptatie van de in het vorige
lid bedoelde resultaten en deelt haar beslissing uiterlijk tien werkdagen na
ontvangst, aan de aannemer mee. De acceptatie betreft slechts de verwerking van
de in het bestek vermelde gegevens in de in het vorige lid bedoelde resultaten en
ontheft de aannemer niet van zijn verantwoordelijkheid voor deze resultaten wat de
getekende constructie, voorgeschreven werkwijze, maatvoering en dergelijke
betreft.

03 Ingeval de resultaten als bedoeld in lid 01 niet worden geaccepteerd, wordt de
aannemer hiervan met vermelding van de redenen schriftelijk in kennis gesteld. De
aannemer verwerkt de hieruit voortvloeiende wijzigingen en dient de gewijzigde
resultaten zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen tien werkdagen na
ontvangst van de schriftelijke kennisgeving, wederom in tweevoud in bij de directie.
Ten aanzien van de beslissing van de directie is het bepaalde in het vorige lid van
overeenkomstige toepassing.

04 Ingeval van acceptatie worden beide exemplaren van de resultaten als bedoeld in
lid 01, ook door de directie gedateerd en ondertekend, waarna één van de
exemplaren aan de aannemer wordt teruggezonden.


