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Laagste CO2 footprint 



Wat is een CO2 footprint? 

: Hoeveelheid CO2 (broeikasgas) die wordt 

  gestoten over de gehele levensduur 

  (kg CO2 eq./m3).  

 

    De CO2 footprint van hout is zéér laag, omdat: 

- weinig energie nodig is voor winning, productie en vervoer 

- hout veel energie en warmte oplevert wanneer het uiteindelijk 

als ‘afval’ wordt verbrand; hout voorkomt daarmee de CO2 

uitstoot door olie, gas en kolen. Hout scoort dan ook vaak 

‘negatief’, ofwel vermindert meer CO2 dan het zelf uitstoot. 



CO2 Footprint – fietsbrug  



CO2 Footprint - damwanden 



Milieubelasting - fietsbruggen 



Wat is een CO2 vastlegging? 

: Hoeveelheid CO2 (broeikasgas) die wordt 

  vastgelegd. 

 

 

Fotosynthese: Hout 

water 
koolstof dioxide 

zuurstof 



1 m3 

Gemiddeld 

 900 kg CO2 
eq. 

CO2 Opslag in hout – het hout  



1 m3 

Azobé 

Gemiddeld 

 1.634 kg CO2 
eq. 

CO2 Opslag in hout – het hout  



www.opslagCO2inhout.nl 

    Zelf in 2 stappen CO2 opslag in hout berekenen?  

http://www.opslagco2inhout.nl/


CO2 Opslag in hout – 1 m3 Azobé 
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Milieubelasting - damwanden 



Wat is Milieu Kosten Indicator MKI? 

:   De totale kosten nodig om de milieubelasting 

ongedaan te maken (ook wel 

‘schaduwkosten’), veroorzaakt door winning, 

productie, transport, gebruik en 

afvalverwerking/recycling van alle onderdelen 

over de hele levensduur (van een gebouw) in 

€.  

    De MKI-waarde geeft de milieubelasting (van 

een product of gebouw weer). 

 

     



Levenscyclus Analyse (LCA)  

Monetarisering milieuschade (NMD) 

‘Milieu Kosten Indicator’ 

: € nodig voor ongedaan maken milieuschade 

 

Uitputting grondstoffen   € 0,16/ kg (Sb eq.) 

Uitputting fossiele brandstoffen € 0,16/ kg (Sb eq.) 

Broeikaseffect    € 0,05/ kg (CO2 eq.) 

Aantasting ozonlaag   € 30,00/ kg (CFC-11 eq.) 

Smog    € 2,00/ kg (C2H4 eq.) 

Verzuring   € 4,00/ kg (SO2 eq.) 

Vermesting   € 9,00/ kg (PO4 eq.) 

Giftig voor mens  € 0,09/ kg (1,4-DB eq.) 

Giftig zoetwater   € 0,03/ kg (1,4-DB eq.) 

Giftig zeewater   € 0,00001/ kg (1,4-DB eq.) 

Giftig land   € 0,06/ kg (1,4-DB eq.) 

  



Hoe komt men aan de MKI-waarde? 

VOORBEELD: 
 

Soort milieubelasting          Hoeveelheid (kg)  Kosten/eenheid    Kosten/soort 

Uitputting grondstoffen       =       2,04E-04(Sb eq.)     x      € 0,16/ kg     =        €     0,0003264 

Uitputting fossiele brandstoffen   3,04E+00(Sb eq.)          € 0,16/ kg               €     0,4868 

Broeikaseffect       4,54E+02(CO2 eq.)              € 0,05/ kg               €   22,70 

Aantasting ozonlaag      5,19E-05 (CFC-11 eq.)        € 30,00/kg               €     2,595 

Smog       3,30E-01(C2H4 eq.)       € 2,00/ kg               €     0,66 

Verzuring       5,42E+00(SO2 eq.)       € 4,00/ kg               €   21,68 

Vermesting      6,22E-01(PO4 eq.)       € 9,00/ kg       €     5,598 

Giftig voor mens     1,99E+02(1,4-DB eq.)       € 0,09/ kg     €    17,91 

Giftig zoetwater     4,72+00 (1,4-DB eq.)       € 0,03/ kg       €     0,1416 

Giftig zeewater     3,21E+04(1,4-DB eq.)       € 0,00001/ kg          €     0,321 

Giftig land     1,51E+00(1,4-DB eq.)       € 0,06/ kg               €     0,0906       + 

                                                                                                               MKI-Waarde:      €   72,18/kg 



Milieubelasting - damwanden 



 Milieubelasting - damwanden 
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Hernieuwbaar – duurzaam - transparant 
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Label Inventarisatie 



Verspreidingskaart Azobé, Okan en Tali 

Inventarisatie en uitgekiend oogstplan 



Voor de oogst  Na de oogst 



Bosherstel na de oogst 

Juni 2006 November 2006 Mei 2007 



Strenge controle  







Geschatte hoeveelheid gezaagd hout m3 rhe GWW (2013) 
 

Groep houtsoorten               Schatting        FSC/PEFC 

 

Naaldhout                                     30.000       27.000     

Niet-tropisch loofhout                     9.500            5.000 

Tropische loofhout                      134.000       72.500 

Plaatmateriaal            32.000        28.000 

 

Totaal                                         206.000 m3    132.500 m3 

 
Aantoonbaar duurzaam geproduceerd volgens duurzaam inkoop 

eisen hout (TPAS): 65% 
 

Bron: Probos, Wageningen (2015) 

 



Cumaru 

1050 kg/m3 

Dzkl 1 

D60 

 

Massaranduba 

1050 kg/m3 

Dzkl 1 of  2 

D60 

 

Okan 

920 kg/m3 

Dzkl 1 

D40 

 

Azobé 

1060 kg/m3 

Dzkl 1 (-2) 

D70 

Basralocus 

750 kg/m3 

Dzkl 2 

D18 

Bilinga 

750 kg/m3 

Dzkl 1 

D35 

 

Itauba 

850 kg/m3 

Dzkl 2 

D40 

 

Angelim vermelho 

1000 kg/m3 

Dzkl 1 

D50 

Veel gebruikte GWW-houtsoorten   

Meer info: Houtdatabase.nl / Houtvademecum 



Houtdatabase.nl 
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HOUTEN WEGPORTALEN 
A68 – Na 20 jaar geen degradatie 



 Houten geleiderail rukt op in Nederland – 8 km N279 Heldmond 
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 Kanaal van Corbulo- Leidschendam – 50 jaar na Chr. 



Eiken sluitdeuren  - Vlaardingen 1887 



Bernhardsluis -  Deventer 





Herinrichting van de Wilds-haven - Earnewoude 



Voetgangersbrug - Hankate 



Ramspolbrug - Kampen 



Bleijswijkse Verlaat - schutsluis uit 1774 



Meerlo brug – Marnemoende IJsselstein – langste naaldhout brug NL 



Patch22 – Amsterdam– 6 lagen 



Treet  - Bergen – 14 lagen 



HoHo – Wenen – 33 lagen Brock Commons – Vancouver – 18 lagen 



HoHo Wien – Wenen – 24 lagen 



Hotel Jakarta Amsterdam – 10 lbouwlagen – CLT modulair 



HAUT Amsterdam – Lingotto/ARUP – 24 lagen 



Station Rotterdam CS – 250 houten liggers 

ook in de droge infra… 



Station Assen 2018 – kapconstructie en brug 



Station Ede Wageningen 2021 – grootste houtconstructie NL 
Station Ede Wageningen 2021 – grootste houtconstructie NL 





Wenduine Belgie 



Wenduine Belgie 



Krusrak Sneek iuit 2008 



Botterbrug - Fietsbrug A28 Harderwijk – langste houten tuibrug van  Europa 
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Biobased + recyclebaar 



Wil je dit in je achtertuin? Kies Hout! 
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Circulair en recylcebaar 

Biological Cycle     Technical Cycle 

+ 
Biological Cycle 
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Lunchbijeenkomsten voor u! 

 

   Lunchlezingen ’Innovatief houtgebruik in de gww’ 

     - laagdrempelig, op locatie, kosteloos,  minimaal 8 personen 

     - ca. 45 á 60 min.  

     - voor ingenieurs infra en gww 

 

     Verschillende onderwerpen: 

     - Innovatief houtgebruik in de gww,  

     - toepassingen: houtsoorten en eigenschappen; 

     - milieu: duurzaamheid, LCA, C2C, CO2-footprint, keurmerken etc.;  

     - regelgeving en normen, bestekvorming, duurzaam 

     - leveringsmogelijkheden en TCO 

     - veel praktijkvoorbeelden 

 

        Voor meer informatie, het maken van een afspraak of de afstemming van de  

         inhoud: Helpdesk Hout in de GWW: E.de Munck, tel. 036-5329821  

         of helpdesk@centrum-hout.nl. 

 

https://mail.vvnh.nl/owa/redir.aspx?C=8d3023dd0834479d8575893e6ecb0a32&URL=mailto%3ahelpdesk%40centrum-hout.nl
https://mail.vvnh.nl/owa/redir.aspx?C=8d3023dd0834479d8575893e6ecb0a32&URL=mailto%3ahelpdesk%40centrum-hout.nl
https://mail.vvnh.nl/owa/redir.aspx?C=8d3023dd0834479d8575893e6ecb0a32&URL=mailto%3ahelpdesk%40centrum-hout.nl


 

 
  
 
 

Vragen? Eric D. de Munck, Centrum Hout, Almere 

Helpdesk@centrum-hout.nl 

DANK VOOR UW AANDACHT! 



Disclaimer 


