ENVIRONMENTAL

PRODUCT DECLARATION
According ISO 14025 and EN 15804

CENTRUM
HOUT

EXPERTS IN
SUSTAINABILITY

OPGEKLAMPT SCHOT, AFRIKAANS HARDHOUT, PALEN 8X8 CM [M2], REV1

COMPANY INFORMATION / DECLARATION OWNER
Manufacturer: Centrum Hout
Production Location: Locatie opgeklampte schotten

Address: gemiddelde
gemiddelde gemiddelde

E-mail: info@centrumhout.nl

Website: www.centrumhout.nl

VERIFICATION OF THE DECLARATION

CEN standard EN 15804:2012 serves as the core PCR
Independent verification of the declaration. according to EN ISO
14025:2010. [ Internal External

Deze LCA voldoet aan het gestelde in de Bepalingsmethode
Milieuprestatie Gebouwen en GWW- werken, inclusief de wijzigingsbladen
d.d. 1-6-2017 en 1-8-2017 en het SBK-toetsingsprotocol (o.b.v. Definitief
Versie 2.0, november 2014, inclusief wijziging 1 juni 2017). Daardoor
wordt ook voldaan aan het gestelde in ISO 14440/44 en 1SO 21930.

Third party verifier: review by A.K. Jeeninga, Advieslab Jeeninga

SCOPE OF DECLARATION

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4
X X X X X X X X MND

(X = included, MND = module not declared)

PRODUCT DESCRIPTION

Een opgeklampt schot bestaande uit horizontale planken welke door
middel van verticale planken (klampen) aan elkaar worden bevestigd.
Tezamen met zandwerenddoek vormt dit een schot dat door middel van
palen op zijn plek wordt gezet langs bijvoorbeeld waterwegen om de
grond tegen te houden. Het gebruikte hout heeft een vochtpercentage
van 30% en is lucht gedroogd.

Deze variant bestaat uit palen en planken van Afrikaans hardhout.
Afrikaans hardhout is representatief voor de in Nederland toegepaste
houtsoorten voor opgeklampte schotten; Azobé, Okan en Bilinga. Azobé
heeft het grootste marktaandeel en is aangehouden in deze LCA voor
Afrikaans hardhout.

De verwachte technische levensduur is 30 jaar.

EPD INFORMATION

Calculation number:

Date of issue: 15-11-2018

End of validity: 15-11-2023

Version NIBE's EPD Application: 1.0

Version database: v2.79 (2019-06-08)

PCR: SBK bepalingsmethode v2.0 incl.
Wijzingingsblad overgang naar
Ecolnvent v3.3 of 1th June 2017

EPD-NIBE-20190603-4543

DECLARED UNIT

Opgeklampte schot per m2, palen 8x8cm

Een vierkante meter opgeklampt schot. Kleedhout en klampen hebben
beide een dikte van 20 mm. Elke 0,5m een paal en minimaal elke meter
een klamp van 100 mm breed. Inclusief uitspringende klampen van 150
mm breed, bevestigingsmateriaal en zandwerend doek. Aanbrengen van
de opgeklampte schotten in het werk is eveneens beschouwd.

B5 B6 B7 c1 c2 c3 c4
MND MND MND X X X X X

o

DESCRIPTION OF THE MANUFACTURING PROCESS
Bewerkingsprocessen tot aan ruw gezaagde planken vindt plaats in het
land van herkomst. De houten onderdelen worden vervolgens op maat
gezaagd bij de houtleverancier en in sommige gevallen in het land van
herkomst. Bij verscheping heeft het hardhout een vochtpercentage van
40%, bij aankomst in Nederland een vochtpercentage van 35%.

Het kleedhout (horizontale planken) wordt d.m.v. de klampen (verticale
planken) aan elkaar bevestigd m.b.v spijkers tot opgeklampte schotten.
De toegepaste planken zijn 2 cm dik. M.b.v. nietjes wordt een zandwerend
doek aan de schotten bevestigd.

De schotten worden op elkaar gestapeld, met banden aan elkaar verpakt
en zijn dan klaar voor transport naar de bouwplaats.
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ENVIRONMENTAL

CENTRUM
PRODUCT DECLARATION HOUT
According ISO 14025 and EN 15804 EXPERTS IN
SUSTAINABILITY
RESULTS
Impact Unit A1 A2 A3 Ad A5 B1 B2 B3 c1 2 C3+c4 D Total
category
ADPE Kg Sb 5.20E-5 4.86E-6 3.15E-6 4.67E-6 3.05E-6 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 5.85E-6 1.37E-6 -8.08E-6 6.69E-5
ADPF Kg Sb 14161 1.26E-2 134E-2 1.21E2 -9.37E-3 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 1.52E-2 4.32E-3 -2.31E-1  -4.18E-
2
GWP Kg CO2 1.98E+1 1.71E+0 1.92E+0 1.64E+0 -9.13E-1 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 2.06E+0 1.38E+0 -2.87E+1 -
Equiv. 1.08E+0
obp Kg CFC-11 2.98E-6 3.15E-7 2.65E-7 3.03E-7 232E-8 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 3.79E-7 9.34E-8 -2.56E-6 1.81E-6
Equiv.
POCP KgEthene  1.46E-2 1.01E-3 1.69E-3 9.70E-4 824E-4 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 1.21E-3 298E-3 -5.09E-3 1.82E-2
Equiv.
AP Kg 502 1.62E-1 7.41E-3 1.226-2 7.2E3 7.80E3 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 8.91E-3 1.52E-2 -3.79E-2 1.83E-1
Equiv.
EP Kg PO43- 264E-2 1.48E-3 253E3 1.43E-3 1.37E-3 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 1.78E-3 4.00E-3 -6.67E-3 3.23E-2
Equiv.
HTP kg 1.4 DB 6.02E+0 6.84E-1 6.45E-1 657E-1 3.97E-1 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 8.23E-1 1.77E+0 -2.47E+0 8.52E+0
FAETP kg 1.4 DB 12861 201E-2 1.26E-2 1.93E2 6.72E-3 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 2.41E-2 1.55E-2 -7.33E-2 1.53E-1
MAETP kg 1.4 DB 4.93E+2 7.24E+1 3.91E+1 6.96E+1 2.14E+1 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 8.71E+1 4.05E+1 -2.89E+2 5.33E+2
TETP kg 1.4 DB 3.53E-2 242E3 4.15E3 233E-3 1.23E-3 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 291E-3 1.92E-3 -1.73E-2 3.29E-2
Parameter Unit A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 c1 c2 C3+C4 D Total
PERE M) 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0  0.00E+0  0.00E+0
PERM V] 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0  0.00E+0
PERT M) 311E+3 3.60E-1 9.99E+1 3.46E-1 1.53E+2 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 4.33E-1 2.87E-1 -7.98E+1 3.29E+3
PENRE M) 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0  0.00E+0
PENRM M) 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0  0.00E+0
PENRT M) 3.21E+2 2.81E+1 2.90E+1 270E+1 -1.71E+1 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 3.38E+1 9.17E+0 -4.74E+2 -
4.22E+1
Y Kg 1.90E-1 0.00E+0 1.14E-2 0.00E+0 1.01E-2 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 2.11E-1
RSF M) 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0  0.00E+0  0.00E+0
NRSF V] 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0
Fw M3 2.056-1 5.06E-3 1356-2 4.86E-3 1.43E-2 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 6.09E-3 8.03E-2 -5.42E-2  2.74E-1
HWD Kg 763E-2 1.94E-4 469E-3 1.87E-4 450E-3 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 234E-4 276E-3 8.14E-4 8.97E-2
NHWD Kg 4.06E+0 1.62E+0 2.63E-1 155640 1.08E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 1.94E+0 7.72E+0 -9.18E-1 1.73E+1
RWD Kg 7.90E-4 1.78E-4 152E-4 171E-4 123E-5 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 2.14E-4 331E-5 -859E-4 6.91E-4
CRU Kg 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0
MFR Kg 0.00E+0 0.00E+0 1.76E-2 0.00E+0 3.01E-1 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 3.52E+0 3.84E+0
MER Kg 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0  0.00E+0
EE M) 0.00E+0 0.00E+0 1.42E+0 0.00E+0 2.44E+1 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 0.00E+0 O0.00E+0 2.85E+2 3.11E+2
sp s€ s€2,52 s€0,20 s€0,24 s€0,19 s€0,04 s€0,00 s€0,00 s€0,00 s€0,00 s€0,24 s€0,34 s€-1,95 s€1,82

Impact categories: ADPE=Depletion of abiotic resources-elements | ADPF=Depletion of abiotic resources-fossil fuels | GWP=Global warming | ODP=0zone layer depletion | POCP=Photochemical
oxidants creation | AP=Acidification of soil and water | EP=Eutrophication | HTP=Human toxicity | FAETP=Ecotoxicity. fresh water | MAETP=Ecotoxicity. marine water (MAETP) | TETP=Ecotoxicity.

terrestric

Parameters: PERE=renewable primary energy ex. raw materials | PERM=renewable primary energy used as raw materials | PERT=renewable primary energy total | PENRE=non-renewable primary

energy ex. raw materials | PENRM=non-renewable primary energy used as raw materials | PENRT=non-renewable primary energy total | SM=use of secondary material | RSF=use of renewable
secondary fuels | NRSF=use of non-renewable secondary fuels | FW=use of net fresh water | HWD=hazardous waste disposed | NHWD=non hazardous waste disposed | RWD=radioactive waste
disposed | CRU=Components for re-use | MFR=Materials for recycling | MER=Materials for energy recovery | EE=Exported energy

ADDITIONAL INFORMATION

Allocation
N.A.
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